辽宁地质工程职业学院

中职单独招生考试题库
第一部分   建筑  （中职）
一、选择题（本题共100个小题，每题1分，共100分，每题只有一个正确答案）
1．建筑是建筑物和构筑物的统称，（   ）属于建筑物。
A. 住宅、堤坝等  B.学校、电塔等  C.工厂、展览馆等  D、教学楼、栈桥等

2、《建筑模数协调统一标准》规定的基本模数是（   ）。

A．300 mm   B．100 mm   C．10 mm   D．5 mm

3、民用建筑包括居住建筑和公共建筑，其中（    ）属于居住建筑。

A. 托儿所   B. 宾馆   C. 公寓    D. 疗养院

4、有关基础埋深的叙述，（    ）是正确的。

A．由室外的设计地面到基础底面的距离称为基础埋深     

B．由室外的设计地面到基础垫层底面的距离称为基础埋深

C．由室内的设计地面到基础垫层底面的距离称为基础埋深 

D．由室内的设计地面到基础底面的距离称为基础埋深

5、下列有关砖墙的基本尺寸的说法，（   ）是正确的。

A．12墙厚120mm  B．24墙厚240mm  C．37墙厚360mm  D．两砖墙厚495 mm

6、下列有关门的设计规定中，哪条不确切（   ）。

A．体育馆内运动员出入的门扇净高不得低于2.2m  

B．托幼建筑儿童用门，不得选用弹簧门

C．会场、观众厅的疏散门只准向外开启，开足时净宽不应小于1.4m  

D．供残疾人通行的门不得采用旋转门，但可采用弹簧门

7、建筑物的耐火极限的单位是（   ）。
A．m          B．h          C．t        D．kg
8、下述关于建筑构造的研究内容，哪一条是正确的（   ）。
A．建筑构造是研究建筑物构成和结构计算的学科
B．建筑构造是研究建筑物构成、组合原理和构造方法的学科
C．建筑构造是研究建筑物构成和有关材料选用的学科
D．建筑构造是研究建筑物构成施工可能性的学科
9、地基（   ）

A、是建筑物的组成构件  B、不是建筑物的组成构件

C、是墙的连续部分      D、是基础的混凝土垫层
10、下面属于柔性基础的是（    ）

A. 钢筋混凝土基础  B. 毛石基础C.素混凝土基础   D. 砖基础

11、在楼梯形式中，不宜用于疏散楼梯的是（   ）。 

A、直跑楼梯    B、两跑楼梯  C、剪刀楼梯    D、螺旋形楼梯

12、楼梯中间平台宽度应（    ）梯段宽度。

A、不小于；  B、不大于；  C、不等于；  D、不考虑

13、居住建筑中，使用最广泛的木门为（  ）。

A、推拉门   B、弹簧门    C、转门      D、平开门 

14、下列哪种建筑的屋面应采用有组织排水方式（    ）

A.高度较低的简单建筑  B.积灰多的屋面  C.有腐蚀介质的屋面 D.降雨量较大地区的屋面

15、我国建筑统一模数规定的基本模数为（    ）
A、10mm   B、100mm    C、300mm    D、600mm

16、如果需要了解建筑外墙表面装修的做法，可以查看（    ）
A、建筑平面图   B、建筑立面图  C、建筑剖面图  D、建筑详图

17、（     ）强度高、刚度好，有较强的耐久性和防火性能，具有良好的可塑性，便于工业化生产和机械化施工，是目前我国建筑中广泛采用的一种楼板形式。
A、木楼板  B、砖拱楼板  C、钢筋混凝土楼板  D、压型钢板组合楼板 

18、对于大多数建筑物来说，（    ）经常起着主导设计的作用。
A、建筑功能   B、建筑技术   C、建筑形象  D、经济

19、下列选项中，不是建筑剖面图所表达的内容的是（    ）

A、各层梁板、楼板、屋面的结构形式、位置  B、楼面、阳台、楼梯平台的标高 

C、外墙表面装修的做法  D、门窗洞口、窗间墙的高度尺寸
20、如果需要了解建筑各层楼板、楼梯、屋面的结构形式和所用建筑材料等。可以查看（     ）

A、建筑平面图   B、建筑立面图   C、建筑剖面图   D、建筑详图

21、隔墙的作用（     ）

A、防风雨侵蚀   B、分隔建筑内部空间   C、承受屋顶和楼板荷载   D、增强建筑的整体性

22、结构的承重部分为梁柱体系，墙体只起围护和分隔作用，此种建筑结构称为（    ）

A、砌体结构   B、框架结构   C、板墙结构   D、空间结构

23、建筑最下部的承重构件指的是（    ）

A、地基   B、基础   C、墙体    D、梁

24、建筑物中既承重又起围护作用的水平承重构件是（    ） 
A、地基   B、基础   C、墙体   D、楼底层 

25、建筑中主要作用是采光和通风的非承重构件是（     ）
A、地基   B、基础   C、窗   D、楼地层

26、下列构件属于非承重构件的是（    ）
A、墙体   B、楼地层   C、门窗   D、梁

27、直接作用在建筑的外力统称为（    ）
A、惯性   B、地震力   C、动力   D、荷载

28、荷载可分为活荷载和恒荷载，下列均为活荷载的一组是（    ）
A、地震、风、雨、雪荷载   B、人、楼板自重、柱的自重   C、地震、门窗自重、设备重量   D、风荷载、门窗自重、梁板自重

29、荷载可分为活荷载和恒荷载，下列均为恒荷载的一组是（    ）

A、地震、风、雨、雪荷载   B、门窗自重、楼板自重、柱的自重   C、地震、门窗自重、设备重量   D、风荷载、门窗自重、梁板自重

30、给建筑施加水平荷载的主体通常是（    ）

A、雪   B、雨   C、风   D、冰雹

31、人为因素会对建筑构造产生影响，下列可以证明该观点的一项是（    ）

A、人们在房屋内部从事的生产、生活、学习和娱乐等活动往往会对房屋产生不同的影响
B、高层建筑、空旷及沿海地区的建筑受风荷载的影响明显

C、白蚁等对建筑的侵蚀

D、弱电技术、智能系统、高档装修在建筑中的逐步普及

32、一般民用建筑中的生活、学习或工作用房，窗台的高度为（     ）mm。
A、500-600    B、700-800   C、900-1000   D、1000-1200

33、平屋顶采用材料找坡的形式时，垫坡材料不宜用（    ）。
A、水泥炉渣   B、石灰炉渣   C、细石混凝土   D、膨胀珍珠岩

34、具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的工程是（   ）。

A．单位工程      B．单项工程      C．分部工程      D．分项工程

35、工程建设定额中不属于计价性定额的是（    ）。

A.费用定额   B.概算定额   C.预算定额   D.施工定额   E.投资估算定额

36、建设工程工程量清单计价活动应遵循（    ）的原则。

A.公正、公平、科学            B.公正、公平、择优

C.客观、公正、公平            D.公开、公正、公平

37、招标人与中标人应当根据(    )订立合同。

A.标底         B.中标价         C.投标价         D.协议价

38、某工程采用工程量清单方式招标，投标人在投标报价时，对其他项目清单中暂估价材料应(    )。

A．按市场价计入综合单价        B．按定额单价计入综合单价

C．按暂估价单价计入综合单价    D．按暂估的单价计入其他项目清单

39、砂石散状材料堆放地的硬化所发生的费用属于(    )。

A.材料费      B.环境保护费      C.措施费      D.文明施工费

40、不封闭的建筑物挑阳台，应（    ）建筑面积。

A．不计算                          B．按其水平投影面积的1/2计算

C．按其水平投影面积计算            D．按其水平投影面积的1/4计算

41、建筑物外有永久性顶盖无围护结构的挑廊，（     ）建筑面积

A．不计算                          B．按结构底板水平面积计算1/2的

C．按结构底板水平面积计算          D．按顶板水平投影面积计算

42、挖土方的工程量按设计图示尺寸以体积计算，此处的体积是指（    ）。

A．虚方体积     B.夯实后体积     C.松填体积     D.天然密实体积

43、计算土方放坡深度时，垫层厚度小于（    ）mm时，不计算垫层的厚度。

A．150         B．200          C．250          D．300

44、计算内墙挖沟槽的工程量时，其长度为（    ）。

A．按内墙的中心线计算

B．按图示基础（含垫层）挖方的净长度（要扣减工作面和超挖宽度）

C．按图示基础（含垫层）底面之间的净长度（不考虑工作面和超挖宽度）

D．按内墙的净长线计算

45、下列各桩中属于预制桩的是（    ）。

A.砂石挤密桩      B.冲孔灌注桩      C.素土挤密桩      D.钢板桩

46、一般而言，砖基础与砖墙身的划分（不含地下室）应以（    ）为界。

A.设计室内地坪    B.设计室外地坪     C.外围墙勒脚线     D.室内踢脚线

47、地面垫层按（    ）乘以设计厚度，以立方米计算。

A.室内主墙间净面积             B.室内主墙轴线间面积

C.外墙中心线间面积             D.外墙间净面积

48、钢筋混凝土基础有垫层时，钢筋保护层为（   ）mm，以保护受力钢筋不受锈蚀。

A.25        B.35       C.40       D.70

49、屋面防水构造中，女儿墙的弯起部分一般为（    ）mm。

A.150         B.200        C.250         D.300

50、下列说法正确的是（    ）。

A.保温屋面应扣除柱、垛所占面积

B.保温柱按保温层实铺面积计算

C.隔热墙工程量应扣除门窗洞口所占面积

D.外墙内保温的内墙保温踢脚线不包括在报价内

51、栏杆、扶手的定额工程量应按（    ）计算。

A．设计图示数量   B．设计图示长度   C．设计图示体积   D．设计图示延长米

52、下列需要单独计算脚手架的是（     ）。

A.圈梁       B.楼梯       C.构造柱     D.框架柱

53、下列各项中不是按水平投影面积计算模板工程量的是（     ）。

A.混凝土雨篷    B.混凝土楼梯    C.混凝土台阶   D.混凝土斜板模板

54、下列井点类别属于管井井点的是（    ）。

A.一级井点    B.喷射井点     C.深井井点    D.电渗井点

55、电梯井脚手架的搭设高度是指（    ）之间的高度。

A.室外地坪至建筑物顶层电梯机房板顶 

B.室外地坪至电梯井顶板下坪

C.电梯井底板上坪至电梯井顶板下坪 

D.电梯井底板上坪至建筑物顶层电梯机房板顶

56、建筑物超高时，其人工、机械增加，按±0.00以上的全部人工、机械数量乘以相应子目的(    )计算。

A.规定基数       B.实体工程量        C.降效系数       D.措施项目

57、不锈钢、塑铝板包门框按（    ）以平方米计算工程量。

A.门框面积       B.展开面积       C.投影面积      D.框饰面面积

58、下列不是以ｍ2为单位计算工程量的是（    ）。
A.干挂石材钢骨架     B.外墙装饰抹灰     C.石材梁面      D.装饰板墙面

59、瓦屋面工程量按(    )计算。

A．设计图尺寸以水平投影面积           B．设计图尺寸以斜面面积

C．设计图尺寸以外墙外边水平面积       D．设计图尺寸以外墙轴线水平面积

60、以下木材哪个属于一类木种（    ）。

A．柏木      B．柞木      C．樟子松      D．冷杉

61、部分氧化皮开始脱落，红锈开始发生的锈蚀属于（    ）。

A.轻锈      B.中锈      C.重锈      D.不锈

62、人工使用砂轮机、钢丝刷机等机械进行除锈，是（    ）。

A.手工除锈      B.化学除锈      C.喷砂除锈      D.工具除锈

63、计算砖墙工程量时，（    ）的体积应该并入墙体体积计算。

A.窗台虎头砖                            B.门窗套

C.三皮砖的腰线、挑檐                    D.凸出墙面的墙垛

64、单层建筑物的建筑面积计算时，层高大于等于(     )m,计算全面积。

A.2m       B.2.2m     C.2.6m
 D.3m

65、.坡屋顶建筑物顶层面积计算时，层高大于(     )m，计算全面积

A.1.8m
   B.2.0m     C.2.1m     D.2.2m

66、平整场地是指挖土深度在(     )cm以内的土方工程。

A.15cm
     B.30cm     C.45cm

D.50cm

67、钢筋用量计算时，当光圆钢筋弯钩角度为135度时，其弯钩增加长度为（    ）。

A.  6.25d    B.  3d     C.  4.5d    D.  4.9d

68、在计算钢筋接头时，如果钢筋直径在10—25mm之间时，按（    ）m长度算一个接头。

A． 6m       B.   8m    C.  9m      D.  12m

69、下列图例表示应拆除的建筑物的是（   ）。

[image: image6.png]



70、正投影法中的投影线与对应投影面的关系（   ）。
   A.倾斜        

B.垂直       

C.平行      
D.垂直或平行

71、建筑总平图比例正确的是（   ）。

   A.1:100       

B.1:1000   

C.50:1    

D.1:200
72、物体在正投影面上反映的方位是（   ）。

  A.上下、前后     B.上下、左右     C.左右、前后    D.前上、左下

73平面一般力系平衡的充分必要条件是？                   （     ）

A、主矢量为0         B、各力对任一点的力矩之和为0    

  C、主矩为0           D、∑x=0, ∑y=0, ∑Mo(F)=0
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74、图示结构中二力杆为（     ）。                        

A、AB杆       B、AC杆  
C、DE杆       D、都不是 

75、简支梁跨中作用一个向下集中力的剪力图是（    ）。  

[image: image2][image: image3.png]
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A、
B、
C、                            D、
76、如图所示梁的荷载，自重不计，则抗倾覆力矩要求为大于或等于（    ）。

A、1.5 (m＋qL22)



B、1.5 (m＋qL12)


C、1.5[m＋qL2(L1+)]


D、1.5(m＋qL32)
77、如图所示面积相等截面图形中，通过形心轴ZC惯性矩最大的是（    ）。
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78、只限制构件沿垂直于支承面方向移动的支座为（     ）。

   A、固定铰支座   B、可动铰支座   C、固定端支座   D、其它

79、国家标准GB175-1999规定，下列情况下的硅酸盐水泥是废品。（   ）
 A、初凝时间≥45分钟           B、孰料中f-MgO过量
 C、储存时间超过3个月          D、终凝时间不合格
80、受腐蚀性介质作用的混凝土不宜选用的水泥为（     ）。
A．矿渣水泥    B．火山灰水泥     C．粉煤灰水泥  　D．硅酸盐水泥
81、普通烧结砖抗压强度试验时应取（   ）块砖来做试验。    
    A、11       B、8       C、9        D、10
82、下列不属于梁中钢筋的是（    ）。                                          

A．构造钢筋    B. 分布钢筋    C.受力钢筋    D. 架立钢筋

83、当梁高h=100～300mm时，可仅在梁端部各(     )范围内设置箍筋。
A．1/2     B．1/3     C．1/4     D．1/5
84、相对对高程是地面点到铅锤距离。                  （   ）
A、假定水准面    B、大地水准面    C、地球椭圆面   D、平均海平面
85、望远镜概略瞄准目标时，应当使用去瞄准。            （   ）
A、制动螺旋和微动螺旋     B、准星和照门 

 C、微动螺旋               D、微动螺旋和准星
86、两次仪法测得两点高差分别为1.234m和1.239m，则两点高差为（   ）。
A、1.236

B、1.237

C、2.473

D、0.005
87、下面测量读数的做法正确的是（   ）。
A、用经纬仪测水平角，用横丝照准目标读数

B、用水准仪测高差，用竖丝切准水准尺读数

C、水准测量时，每次读数前都要使水准管气泡居中

D、经纬仪测竖直角时，尽量照准目标的底部

88、DS0.5、DSl、DS3型水准仪和DJ1、DJ2、DJ6型经纬仪，其下标数字0.5、1、3和1、2、6分别代表水准测量每公里往返高差中数的中误差值和水平方向测量一测回方向的中误差值，其单位分别为 (     )。     
A、千米、弧度    B、米、度    C、厘米、分    D、毫米、秒
89、在钢尺量距离的一般方法中，后测手持的的工具是（     ）。
A、钢尺的零端    B、钢尺    C、测钎    C、标杆
90、已知水准点高程为35m，当测设某±0.000高程（35.280m）时，后视读数为1.050m，则±0.000欲立尺点之读数应是（    ）。
A、0.280m     B、0.770m     C、1.280m     D、1.770m
91、图纸中标注的数字和字母的字高应不小于（   ）毫米。 
A、3.5        B、3.0       C、2.5       D、2.0 

92、粗实线一般用途为（     ）。
A.可见轮廓线 　 B.不可见轮廓线 　 C.主要可见轮廓线 　 D.图例线
93、剖切位置线的长度为（  ）。
A、4—6mm   B、6—8mm   C、8—10 mm    D、6—10mm     
94、已知立体的正立、水平图，判断（A）、（B）、（C）、（D）四个侧立图，哪一个是正确的。                                          （     ）


 A .        B.         C.       D.

95、杆件在轴向力作用下长期发生的变形是（    ）。     

A. 轴向伸长     B.轴向缩短    C.轴向伸长或缩短      D.以上都不是

96、跨度L＝2m的悬臂梁，在满跨均布荷载作用下，其做大弯矩为8KN.m，则其截面上最大剪力为（    ）。 

A. 2KN     B.4KN    C.8KN      D.16KN

97、构件或结构受力后抵抗变形的能力称为（     ）。  

A. 强度     B.刚度     C.稳定性      D.安全性

98、如图所示，力F对圆轮的作用效果是 （     ）。

     A. 只有转动效应    

  B. 既产生转动效应，又有移动趋势

     C. 只产生移动效应    

D. 不产生转动效应，也不移动

99、宽度为b,高度为h,的矩形,z轴过形心且与底边平行,矩形对z轴的惯性矩为(      )。

 A. bh3/12        B. bh3/6       C. bh2/12       D. bh2/6

100、矩形截面简支梁，只有集中力偶作用在跨中，则最大的拉应力发生在（   ）。A、支座截面上边缘处         B、跨中截面上边缘
C、跨中截面上、下边缘处     D、支座截面下边缘处

二、判断（本题共50个空，每空2分，共100分）

1.砖基础为满足刚性角的限制，其台阶的允许宽高比应为1:1.5。（    ）

2.对于抗震区，砌块建筑每层楼都应设圈梁。（    ）

3.螺旋楼梯可作为疏散楼梯。（    ）

4.建筑既表示建造房屋和从事其他土木工程的活动，又表示这种活动的成果-建筑物。（    ）
5.供人们生活起居用的建筑物称为公共建筑。（    ）
6.供人们进行社会活动的建筑物称为居住建筑。（    ）

7.墙体具有承重要求时，它承担屋顶和楼板层传来的荷载，并传给基础。（     ）

8.房屋的建造地点不同，使用功能不同，往往对建筑构造的要求也不相同。（    ）

9.在选择受力的构配件时，应把美观放在首位，比如楼梯的栏杆和扶手。（    ）
10.不同的时代、不同的地域、不同的人群对建筑形象的理解是相同的。（    ）
11.建筑的艺术形象是以其平面空间组合、建筑形体和里面、材料的色彩和质感、细部的处理及刻画来体现的。（     ） 
12.物质技术条件在限制建筑发展空间的同时也促进了建筑的发展。（     ）
13.细部的构造处理也对建筑的整体美观影响不大。（     ）
14.建筑模数是选定的标准尺度单位，作为建筑空间、建筑构配件、建筑制品以及有关设备尺寸相互协调中的增值单位。（    ）

15.住宅楼梯井宽度大于120mm时须设置安全措施。（    ）
16.由于地层住宅占地较多，因此在大城市中应当控制建造。（    ）
17.凡物体的截面有一定形状和大小，只是长度有变化时，应以延长米为计量单位。（    ）

18.消耗量定额一般由文字说明、定额项目表及附录三部分组成。（    ）

19.企业管理费＝（直接工程费＋措施费）×企业管理费费率。（    ）

20.工程类别划分标准，是根据不同的单项工程，按其施工难易程度，结合建筑市场的实际情况确定的。（    ）

21.建筑物外有永久性顶盖无围护结构的檐廊，按其结构底板水平面积计算。（  ）

22.高度大于2.2ｍ的建筑物内的设备管道夹层应计算1/2的建筑面积。（    ）

23.定额的木材消耗量均包括后备长度及刨光损耗和制作及安装损耗，使用时不再调整。（    ）

24.木楼梯按水平投影面积计算，不扣除宽度小于500ｍｍ的楼梯井面积，踢脚板、平台和伸入墙内部分不另计算。（    ）

25.水斗、下水口、雨水口、弯头、短管等，均以个计算。（    ）

26.定额中除有注明外，龙骨均按木龙骨考虑，如实际采用细木工板、多层板等做龙骨，执行定额不再调整。（    ）

27.屋架的跨度应以上、下弦中心线两交点之间的距离计算。（    ）
28.按照定额规定，钢木屋架单位为10ｍ3，指的是竣工木料的材积量。（    ）

29.建筑物的门厅、大厅按一层计算建筑面积。(    )

30.单层建筑物的建筑面积，按其勒脚外墙结构外围水平面积计算。（    ）

31.建筑物外墙外侧有保温隔热层的，应按外墙结构外围计算建筑面积。（    ）

32.高度大于2.2ｍ的建筑物内的设备管道夹层应计算1/2的建筑面积。（    ）

33.在列工程量计算式时，应将图纸上标明的毫米数，换算成米数，各个数据应按宽、高(厚)、长、数量、系数的次序填写。（    ）

34.工程量是以规定的计量单位表示的工程数量。（     ）

35.建筑工程量计算规则的计算尺寸，以设计图纸表示的尺寸或设计图纸能读出的尺寸为准。（    ）

36.临时设施费用包括：临时设施的搭设、维修、拆除费或摊销费。（    ）
37.点划线与其他图线交接时，应是线段交接。  （   ）                     

38.空间互相平行的两直线,它们的轴测投影不平行。（ ）

39.比例宜注写在图名的左侧，字的基准线应取平，字高比图名的字高一致。（  ）

40.力偶可在其作用平面内任意移动或转动，而不改变它对物体的作用。(     )

41.直梁在均布荷载作用下的剪力图为斜直线，弯矩图为抛物线。(     )

42.力矩与力偶矩都与矩心位置有关 。                   （   ）

43.按分布对象将分布荷载分为体荷载、面荷载和线荷载。(     )

44.石灰的储存期为一个月。                               （   ）

45.确定砂率的原则是在保证拌合物具有粘聚性和保水性的前提下，尽量取最大值。（    ）

46.梁上部纵向钢筋间中心距不应小于30mm和1.5d（d为纵向钢筋的最大直径）。                                    （   ）  

47.当板厚h>150mm，板受力钢筋直径可取18 mm，间距不宜大于1.5h且不宜大于250mm。                                         （   ）        

48.尺垫下沉误差是由于尺垫下沉引起的，可采用往返观测的方法消除或削弱。 (      )

49.对于普通水准测量，采用两次仪器高法进行测量时，两次所测高差之差不应超过其容许值6mm。 （      ）

50.测回法测水平角时，如测六测回，则第二个测回的起始读数为60°00′00″。（      ）

3、 本试卷答案：

1、 选择题：

1-5：CCCAB 6-10：DBBBA 11-15：DADDB 16-20：BCACC 21-25：BBBDC 26-30：CDABC  31-35：ACCBD  36-40：CBCBB 41-45：BDBCD  46-50：AACCC  51-55：DDDCB  56-60：CDABC  61-65：ADDBC  66-70：BDDAB   71-75：BBDCB   76-80：CBBBD   81-85：DBCAB   86-90：BCDAB   91-95 :CCDCC   96-100 BBBAC
2、 判断题：

1-5：√√×√× 6-10：×√√×× 11-15：√√×√×  16-20：√√√√×  21-25：××√×√  26-30：√√√√√  31-35:××√√√  36-40：√√××√   41-45：√×√√×   46-50：××√××
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